附件2
深圳市建筑废弃物减排与利用条例
（修正案征求意见稿）
对《深圳市建筑废弃物减排与利用条例》作如下修改：
一、将第二十六条修改为：“对不能现场利用的建筑废弃物，施工单位应当交由符合规定的运输单位及车辆运至建筑废弃物受纳场所处置。
运输单位应当满足以下要求：
（一）拥有符合相关要求的建筑废弃物运输车辆总核定载质量不低于四百吨；
（二）在本市辖区范围内设置有建筑废弃物运输车辆专用停车场，停车场面积不低于单位名下建筑废弃物运输车辆投影面积的两倍；
（三）拥有符合安全生产要求的交通安全工作站。
运输车辆应当满足以下要求：
（一）车辆应当统一采用四轴（及以下）型重型载货自卸车辆；
（二）车辆应当使用具有自动开合全密闭式顶盖的U型车厢；
（三）车辆应当具备车载称重监测系统、车厢顶盖闭合监测系统、车辆运行路线监测系统以及车辆举升或者前厢板平推监测系统；
（四）车辆应当安装符合国家相关标准的车载视频监控系统，车载视频监控系统能够实时监测驾驶员状态和车辆状态；
（五）车辆应当具备左右及尾部盲区监测功能；
（六）车辆应当具备车速限制功能、驾驶员身份认证功能、电子联单功能；
（七）车辆应当安装ETC（不停车电子收费系统）等车载电子标签；
（八）车辆符合市政府有关环保性能技术标准和政策要求。

违反以上规定的，由市住房和建设、市交通运输、市水务等部门依各自职责对施工单位按每车次处以十万元罚款。
建筑废弃物的运输还应当遵守其他法律法规的相关规定。”
二、将第三十二条修改为：“业主对建筑物进行装修时，应当将装修产生的建筑废弃物进行分类，并交由符合规定的运输单位及车辆运至建筑废弃物受纳场所。运输单位和车辆的具体条件以及违反本条规定运输建筑废弃物的处罚由深圳市人民政府另行规定。”
